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DATOS GENERALES

· Reemplazo y colocación de cancelería a
una altura de 2.46 mts. en aluminio color
blanco de 3"  con parte superior de cristal
claro de 6mm y parte inferior con panelar
blanco de 5.5. mm y 17 puertas parte superior
de cristal claro de 6 mm y parte inferior de
panelar blanco de 5.5 mm, con chapa para
aluminio  modelo 549 o similar.
· Puerta para baños color blanco, con
panelar blanco de 5.5. mm con chapa para
aluminio 549 o similar.
· Contacto duplex polarizado monofàsico
15A-125A con cajas FS o FSS con tubo
galvanizado pared delgada de 13 mm.
· Luminaria en falso plafon tipo ledd de 40
watts de 60 x 60 cms. de sobreponer, marca
tecnolite, con apagador con caja FS o FSS con
tubo galvanizado de 1

2" pared delgada de 13
mm.
· Pintura vinilica para interiores lavable
en:muros,columnas, trabes y plafon en
area de baños.
· Rehabilitacion de muro existente en
durok.

PLANO ARQUITECTÒNICO EDIFICIO (Ñ)
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Vo.Bo.MTRA.CAROLINA AMICA GONZÀLEZ

JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÒN,

PROGRAMACIÒN Y PRESUPUESTACIÒN.
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PLANTA ARQUITECTÒNICA (EDIFICIO Ñ)

PASILLO

PLAFÒN 2.05m

DETALLE CONSTRUCTIVO CUBÌCULO
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ventana 1.04x1.36m
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ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y

EQUIPAMIENTO.

SITE

A-2

COLOCACION DE PANELAR

BLANCO DE 5.5 MM.

COLOCACION DE CANCELERIA Y

CRISTAL CLARO.

COLOCACION DE CANCELERIA Y

CRISTAL CLARO

MURO EXISTENTE DE DUROK
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