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COLOCACION DE CANCELERIA Y
CRISTAL CLARO

COLOCACION DE CANCELERIAYY
CRISTAL CLARO.

COLOCACION DE PANELAR
BLANCO DE 5.5 MM.

DATOS GENERALES

« Reemplazo y colocacién de canceleria a
una altura de 246 mis. en aluminio color
blanco de 3' con parte superior de cristal
claro de émm y parte inferior con panelor
blanco de 5.5. mm'y 17 puertos parte superior
de cristal claro de 6 mm y parte inferior de
panelor bianco de 5.5 mm. con chapa para
aluminio modelo 549 o similar.

« Puerfa para bofos color blanco, con
panelar blanco de 5.5. mm con chapa para
aluminio 549 o similar.

* Confacto duplex polarizado monofésico
15A-125A con cajas FS o FSS con fubo
galvanizado pared delgada de 13 mm.

* Luminaria en falso plafon fipo ledd de 40
watts de 60 x 60 cms. de sobreponer, marca
tecnolife. con apagador con caja F$ o FSS con
tubo galvanizado de ¥ pared delgada de 13

mm.
e Pintura viniica para interiores  lavable
en:muros,columnas, frabes y plafon en
area de barios.

« Rehabilitacion de muro existente en
durok.
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